gPTiMUS’ Bocina para Techo o Pared de 5V4-Pulgada Cat. No. 40-1367 


® 1993 Tandy Corporation. 

Radio Shack y Optimus son ^arus reglslradas 


PREPARATIVOS 

Listed necesitara: 

• Cerruoho para cortar tablaroca o plafdn 

• Pinza para electricista 

• Desarmador Phillips 

• Ldpiz 0 marcador 

• Cable del calibre IS al 20. 

AsegOrese que la superfiole de montaje tenga entre 1 
cm y 3.15 cms o % y IV. pulgadas de grosor. 
AsegOrese de que per lo menos exista un claro de 7 
cms detrOs de la superficie de montaje, y no existan pi- 
lares u otros objetos en la parte posterior de la bocina 
para ser Instalada. 

Quite el disco de cartdn del template provisto y guOrdelo 
para usarlo posterlormente como dellneador de pintura. 
Utilioe el template para marcar la posicidn de la 
perforacldn de Instalacidn en la ublcackSn selecciormda. 
Haga una perforacidn con un cerrucho para tablaroca o 

Culdado: AsegOrese de no cortar cables elOctrIcos o 
plomerla detrOs de la pared. 

Si usted prefirid plntar el marco y la rejilla de la bocina, 
pintelos y dOjelos secar arrtes de conectar el cable de la 
bocina o instalar la bocina. 

Inserte un clip para papel o un descorchador en las 
aberturas de la rejilla, y jale hacia arriba para quitar la 
rejilla. 

AsegOrese de no derramar pintura o plntar el elemento 
de la bocina. Recomendamos plntar la parrilla con pin- 
tura en spray para evitar que la pintura llegue a tapar las 
pertoraciones de la rejilla. 


CONEXION 

Recomendarms utilizar cable que estd coditicado con 
colores o marcado en un lado para auxlllarle en la 
conexidn correcta de cada cable. 

SIga los sigulentes pasos para conectar la bocina al 
receptor/ampllficador. 

1. Guie el cable para las bocinas desde el 
receptor/ampllficador hacia la bocina. Evite el ca- 
blear los cables para las bocinas cerca de cables 
eldctricos. No clave o engrape el cable de las booi- 
nas. 

2. Separe los conductores de cada uno de los cables 
para las bocinas a una longitud de aproxima- 
damente 10 cms. 

3. Utlllzando una pinza para electricista, quite aproxi- 
madamente 60 mm de aislamiento de cada extreme 
de cada uno de los conductores. Tuerza los ex- 
tremes de cada uno de los conductores. 

4. Conecte el cable en las termlnales de la parte pos- 
terior de la bocina oprimiendo la muesoa de la termi- 
nal color rojo, e insertando un extreme del conduc- 
tor marcado, y suelte la muesca. Repita este pro- 
cedlmlento para conectar el otro conductor en la ter- 
minal color negro. 

5. Conecte el cable a las termlnales de la bocina en su 
receptor/ampllficador. 

Utlllzando cable codificado con color o habidndolo 
marcado como guia, conecte el conductor conecta- 
do a la terminal positive (-r) de la bocina a la termi- 
nal (-r) positiva del receptor/ampllficador. Conecte el 
conductor negative (-) en la terminal negativa (-) 
del reproductor/ampllficador. 

INSTALACION 

1. Asegurese que las muescas de instalacidn estdn en 
su lugar, inserte la bocina en la perforacidn hecha. 

2. Use los cuatro tornilbs que se proveen para apretar 
las muescas de instalacidn contra la pared o techo. 


Nota: Tenga culdado de no apretar demasiado los 
tomillos. 

3. Si desea pinte el bisei para Igualar la pared o techo. 
Para prevenir que la pintura penetre en la bocina, 
ponga el disco de cartdn usado como template en 
kjgar de la rejilla. 

4. Al haberse secado la pintura, presione la rejilla con- 
tra la bocina. 
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